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Засыпное устройство для влагомеров серии "Фауна"
	      Устройство засыпное – дозатор  предназначено для обеспечения постоянства объема пробы и упорядочения укладки сыпучего вещества, загружаемого в измерительную камеру влагомера типа «Фауна", при проведении его настройки, градуировки,  калибровки и поверки, а также при эксплуатации влагомеров по их  прямому назначению с целью повышения точности и достоверности результатов измерений.
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Влагомер зерна 
"Фауна-М"
 
	 Предназначен для измерения влажности зерновых культур (пшеницы, ячменя, ржи, тритикале , овса, проса, гречихи гороха кукурузы, риса, сои, клевера) и масличных культур (подсолнечника, рапса, льна) и других сыпучих материалов. Ручная коррекция показаний влажности ± 4,0 %. Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 до 40° С. 
Сертифицирован.
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Влагомер круп 
"Фауна -ВК"
 
	 Предназначен для измерения влажности зернопродуктов (крупы): пшена, гречневой, перловой, ячменной, манной, пшеничной, кукурузной, рисовой и др. в условиях зерноперерабатывающих предприятий при хранении зернопродуктов, а также на других предприятиях, где необходим экспресс - анализ влажности непосредственно на месте отбора проб. Ручная коррекция показаний влажности ± 4,0 %. Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 до 40° С. Сертифицирован.
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Влагомер пиломатериалов
"Фауна-ПМ"
	   Влагомер пиломатериалов “Фауна-ПМ” предназначен для измерения влажности опилок при их  переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб. 
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Поточный влагомер
 "Фауна - П"
	  
Влагомер "Фауна-П" предназначен для измерения влажности в потоке зерновых  и масличных культур и продуктов их переработки в процессе сушки в сушилках шахтного, карусельного и других типов.
	1,5 %
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Поточный влагомер
 "Фауна – ПМД2"

	Поточный влагомер
 "Фауна - ПМД2"
   Предназначен для измерения влажности в потоке зерновых  и масличных культур и продуктов их переработки в процессе сушки в сушилках шахтного, карусельного и других типов одновременно двумя датчиками, установленными в разных местах.

	1,5 %
	29900
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Поточный влагомер
 "Фауна – ПМД3"

	Поточный влагомер
 "Фауна - ПМД3"
   Предназначен для измерения влажности в потоке зерновых  и масличных культур и продуктов их переработки в процессе сушки в сушилках шахтного, карусельного и других типов одновременно тремя датчиками, установленными в разных местах.

	1,5 %
	38000
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Поточный влагомер
 "Фауна – ПМД4"
 
	Поточный влагомер
 "Фауна - ПМД4"
   Предназначен для измерения влажности в потоке зерновых  и масличных культур и продуктов их переработки в процессе сушки в сушилках шахтного, карусельного и других типов одновременно четырьмя датчиками, установленными в разных местах.

	1,5 %
	46200
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Влагомер кормовых материалов 
Фауна - ВЛК
	    
Влагомер кормовых материалов «Фауна-ВЛК» (далее влагомер) представляет собой модерни-зированный влагомер «ВЛК 01» и предназначен для измерения влажности растительной массы.
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Измеритель влажности пиломатериалов "ИВПМ - 02"
	  
Предназначен для измерения  влажности пиломатериалов и изделий из них в процессе про-изводства, сушки и хранения.
	1,0%
	8000
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Инклинометр-регистратр 
 
	   Инклинометр-регистратор предназначен для измерений и продолжительной (до года) регистрации результатов измерений углов наклона и температуры в местах установки.
	± 0,05 °
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на заказ
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Влагомер зерна Wille-55 
	   Предназначен для измерения влажности зерновых культур пшеницы, ячменя, гречихи, рапса подсолнечника кукурузы, кофе в зернах, арахис овса ржи, проса, гороха соевых бобов, льна, мака, а также пшеничной муки.   Ручная коррекция показаний влажности,  автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур - от 5 до 40° С. 
Сертифицирован.
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